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-RESULTADOS PRELIMINARES-
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1. DESCRIPCION

A la atmósfera se emiten gases y partículas desde una amplia variedad de fuentes, tanto naturales como generadas por el hombre. Las emisiones de gases y partículas contaminantes, predominantemente de fuentes de combustión antropogénicas, están aumentando  la cantidad y diversidad de problemas ambientales a escala local, regional y global.

Ante el incesante aumento poblacional  de la ciudad de Ushuaia, y en vista del  incremento asociado del parque automotor circulante, con la incidencia ambiental que ello representa, resulta necesario establecer estrategias y planes que procuren identificar y evitar los problemas antes de que éstos surjan.

Uno de ellos, sin duda, lo constituye la contínua emisión de contaminantes gaseosos a la atmósfera, por parte de los vehículos propulsados por motores con ignición a chispa;  junto con la emisión de ruidos molestos y la proliferación de partículas en suspensión

De lo expresado precedentemente,  surge la necesidad de disponer fácilmente de la información científica básica, que ayude a elegir enfoques más adecuados sobre políticas económicas y administrativas que tiendan a un modo de vida sostenible.

1.1. Objetivos

· Evaluar los niveles de contaminación atmosférica.

· Aplicar un sistema de monitoreo y registro para la ciudad de Ushuaia.

· Evaluar la incidencia de las emanaciones producidas por distintas fuentes.

· Proponer un programa de monitoreo de mediano o largo plazo.

· Generar datos diarios de contaminación para su difusión pública.

1.2. Metodología

Dentro de las técnicas disponibles, y debido principalmente a las características de la investigación a llevar a cabo, es recomendable realizar el análisis in situ, con el fin de obtener información puntual o de corto plazo, considerando las diversas condiciones imperantes comunmente durante las mediciones en áreas urbanas.

En la Estación VAG Ushuaia se analiza actualmente CO en forma contínua, con instrumentos comerciales (Thermo Environmental Instruments Inc.), que operan bajo el principio de espectroscopia GFC. Con el necesario ajuste del instrumento y con la aplicación de un adecuado sistema de adquisición y procesamiento de datos, es posible realizar las mediciones de tales parámetros, para los niveles de concentración urbana. 

Para ello se instaló a partir del 29 de septiembre de 2000, un instrumento en las oficinas de la Subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo sito en Magallanes y Fagnano.

2. RESULTADOS PRELIMINARES

Los primeros datos muestras un comportamiento cíclico característico de emisión urbana, con máximos asociados a periodos de mayor circulación vehicular y día de la semana.

La meteorología propia de la ciudad de Ushuaia determinó que los valores oscilaran entre niveles normales con una marcada influencia de los vientos reinantes durante los días analizados.

En el siguiente gráfico se puede observar los máximos producidos en horas pico y mínimos durante la noche.
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A continuación se muestra la variación diaria para el período analizado. Pueden observarse que los máximos alcanzan valores cercanos al límite permisible de 9 ppm.  
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3.    CONCLUSION

Si bien es prematuro arribar a una conclusion debido el corto periodo analizado ya se pueden observar comportamientos comunes a otros sitios urbanos:

· Preponderancia de las emisiones vehiculares frente otras fuentes. 

· Ciclos diarios.

· Ciclos semanales.

· Rápido mejoramiento de la calidad del aire por efectos meteorologicos.
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